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POEFSH804 
Switch 8 puertos 10/100 Mbps con 4 puertos POE hasta 15.4 W de consumo por puerto 
Máximo consumo por puerto POE 15.4 W y Máximo consumo con todos los puertos POE activos 60W 
Ideal para conectar y alimentar cámara IP, Teléfonos IP y Puntos de Acceso compatibles POE usando cable RJ45 
 

Características. 
 
El Switch POEFSH804 es un equipo que permite transmitir corriente continua de hasta 48 voltios utilizando cable de datos RJ45 

CAT5, a una distancia de hasta 100 metros. Con ello conseguiremos alimentar equipos IP sin necesidad de tener un adaptador de corriente 
en su entorno más cercano, facilitando instalaciones de dispositivos de exterior o de difícil acceso como falsos techos y azoteas Además al 
ser un switch de 8 puertos 10/100 Mbps. podemos utilizarlo como gestor del tráfico de red siendo idóneo en entornos donde sea necesario 
integrar más de un equipo POE con una red ya existente. 

 

Características técnicas/especificaciones 

 

Estándares soportados 

 IEEE 802.3 10BASE‐T
 IEEE 802.3u 100BASE‐TX 
 IEEE 802.3x Flow Control 
 IEEE 802.3af POE 

Puertos   8 puertos Switch 10/100 Mbps RJ‐45

Método de transmisión   Store and Forward

Ratio transferencia datos   10/100 Mbps (Half‐Duplex), 20/200 Mbps (Full‐Duplex)

Indicadores LED 
 Sistema: Alimentación, Máxima potencia POE (55W)
 Por puerto: Link/Actividad, Velocidad y POE Activado 

Fuente de alimentación 
 Externa 48V DC, 1.25 A
 Consumo total con todos puertos POE activos: máximo 60W 
 Consumo puertos POE: máximo 55W (Puertos 1 a 4) 

Tabla de direcciones MAC   1 K 

Buffer   512 Kbits

Ancho de banda   1.6 Gbps backplane

Temperatura 
 Operación: 0~45 temperatura ambiente
 Almacenamiento:‐10~70  temperatura ambiente 

Humedad 
 Operación : 10% ~ 90% (no condensada)
 Almacenamiento : 10% ~ 90% (no condensada) 

Peso   600 g 

Dimensiones   123.1x189.2x31.9 mm

Certificados 
 CE 
 FCC Clase B Part 15 
 VCCI Clase B y LVD EN60950 
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POE48PB 
Inyector POE (Power Over Ethernet) 48V 
Incluye cable de alimentación 
Ideal para conectar y alimentar remotamente Puntos de Acceso o Cámaras de Videovigilancia IP 
Potencia de salida de hasta 48 voltios 
 

Características. 
 

El adaptador POE48PB es un  inyector que permite transmitir corriente continua de hasta 48 voltios utilizando cable de datos 
RJ45 CAT5, a una distancia de hasta 100 metros. Con ello conseguiremos alimentar equipos  IP sin necesidad de  tener un adaptador de 
corriente en su entorno más cercano, facilitando instalaciones de dispositivos de exterior o de difícil acceso como falsos techos y azoteas. 

 

Características técnicas/especificaciones 

 

Alimentación de salida  48V, 0.4A

Alimentación de entrada 
AC 90~264V, 47~63HZ
Máximo 0.5A 
Demanda de corriente máxima: 40A 

Regulación de línea  Máximo 2%

Regulación de carga  + 5% 

Ruido  Típico 1%

Eficiencia  Típico 75~81%

Medidas de protección  Sobrevoltaje y cortocircuito

Test de seguridad 
MTBF: 50000 Horas
B‐TEST: Vibración, golpe, altura, estática, humedad 

Indicadores LED  Alimentación (Verde)

Temperatura de Operación  0~40 temperatura ambiente

Temperatura de Almacenamiento ‐20~85 temperatura ambiente

Peso  290 g 

Dimensiones  119x50x35 mm

Certificados 
CE 
BSMI, LVD 
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POE1P 
Inyector POE pasivo (Power Over Ethernet) 57V 
Indicado para utilización en cortas distancias de cable RJ45 
Ideal para conectar y alimentar remotamente Puntos de Acceso o Cámaras de Video supervisión IP 
Potencia de salida de hasta 57 voltios 
 

Características. 
 

El adaptador POE1p es un  inyector pasivo que permite  transmitir  corriente  continua de hasta 57  voltios utilizando  cable de 
datos RJ45 CAT5, a una corta distancia. Con ello conseguiremos alimentar equipos IP sin necesidad de tener un adaptador de corriente en 
su  entorno más  cercano,  facilitando  instalaciones  de  dispositivos  de  exterior  o  de  difícil  acceso  como  falsos  techos  y  azoteas.  Esta 
recomendado para su utilización con los dispositivos GDUO y Airmax5 de Airlive. 

 

Características técnicas/especificaciones 

 

Alimentación de salida  57V, 0.4A

Alimentación de entrada 
AC 90~264V, 47~63HZ
Máximo 0.5A 
Demanda de corriente máxima: 40A 

Regulación de línea  Máximo 2%

Regulación de carga  + 5% 

Ruido  Típico 1%

Eficiencia  Típico 75~81%

Temperatura de Operación  0~55 temperatura ambiente

Temperatura de Almacenamiento ‐40~70 temperatura ambiente

Humedad de Operación  10~80% no condensada

Humedad  de Almacenamiento  5~90% no condensada

Peso  55 g 

Dimensiones  49x27x23.5 mm

Certificados 
CE 
RoHS 
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IGR1500 
Balanceador de cargas para 4 accesos Internet 
3 Modos de funcionamiento para cubrir todos los entornos de red 
Máximo número de usuarios concurrentes: de 80 a 100 
Seguridad ante accesos no deseados 
 

Características. 
 

Este producto es un Gateway de bajo coste, con soporte para 4 accesos a Internet, que permite  la realización de balanceo de 
cargas en sus comunicaciones tanto de entrada como de salida. Con un máximo de 80 a 100 usuarios concurrentes es la solución ideal para 
instalarse en Ciber café, Hot Spots, Pequeñas y Medianas empresas, permitiendo un uso racional y seguro de los accesos a Internet dando a 
todos los un ancho de banda definido y equilibrado. 
Además incluye sistemas de seguridad ante intrusos, incluyendo filtrado local de IP, DoS y filtrado de URL. 

Características técnicas/especificaciones 

 

Hardware 
 Procesador: Cavium CPU 150MHz
 Memoria: 2M Flash, 16M DRAM 
 Botón de Reset 

Modos de funcionamiento 
 Gateway: Habilitado de todas las funciones
 Router: posibilidad de deshabilitar NAT, no soporta PPPoE 
 NAT Básico: función simple de NAT, no permitiendo filtrado de paquetes IP y Servicios DoS 

Balanceo de cargas  1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK

Sistema 

 Configuración WAN: IP estática, dinámica o PPPoE.
 Recordatorio de acciones 
 Routing: Route estática, Dinámica por RIP1 o RIP2 
 Virtual Server 
 Multi‐NAT 
 DDNS 
 Proxy Relay 
 VoIP Pass‐through: H.323 
 VPN Pass‐through: IPSec o PPTP 

Gestión de ancho de banda 

 Gestión de balanceo de cargas de salida por sesión, por accesos aleatorio de cargas, por tráfico 
dinámico o por Acceso compartido. 
 Gestión de balance de cargas de entrada por sesión, por accesos aleatorio de cargas 
 Special Application 
 Special IP Assignment 
 ToS 

Seguridad 
 Filtrado de IP Local
 DoS 
 Filtrado URL 

Acceso 
 Alerta vía mail
 Monitor On‐Line. 

Puertos   1 Puerto LAN RJ45 10/100 Mbps, Autosensing. 4 Puertos WAN RJ45 10/100 Mbps, Autosensing

Alimentación   Fuente de alimentación externa: 5 V, 2.8 A

Temperatura   Operación: 0~40 temperatura ambiente. Almacenamiento: 10~60  temperatura ambiente

Humedad   Operación y Almacenamiento: 10~95% máximo (no condensado)

Certificados   CE, FCC 

Peso   810 g 

Dimensiones   270 x 185 x 55 mm




